东营市建筑工程抗震设防专项审查申报表 (示例)
申报时间：

	工程名称
	
	申报人及联系方式 
	

	建设单位
	（盖章）
	建筑面积 
	地上    万m2  地下    万m2

	设计单位
	
	设防烈度
	     度(     g)，设计   组

	勘察单位
	
	设防类别
	     类

	建设地点
	
	建筑高度和层数
	主楼     m(n=  )出屋面    m 

地下     m(n=  )相连裙房  m        

	场地类别

液化判别
	   类，波速       覆盖层

       液化等级   液化处理
	平面尺寸

和规则性
	长宽比

	基础持力层
	类型     埋深   桩长(或底板厚度)

名称              承载力             
	竖向

规则性
	高宽比

	结构类型
	
	抗震等级
	框架        墙、筒

框支层    加强层    错层

	计算软件
	
	材料强度

(范围)
	梁           柱

墙           楼板

	计算参数
	周期折减  楼面刚度(刚□弹□分段□)

地震方向(单□双□斜□竖□)
	梁截面
	下部         剪压比  

标准层

	地上总重

剪力系数

    (%)
	GE=             平均重力

X=

Y=
	柱截面
	下部         轴压比  

中部         轴压比

顶部         轴压比

	自振周期

   (s)
	X：     

Y：  

T：
	墙厚
	下部         轴压比  

中部         轴压比

顶部         轴压比

	最大层间

位移角
	X=      (n=   ) 对应扭转比

Y=      (n=   ) 对应扭转比
	钢梁

柱

支撑
	截面形式     长细比

	扭转位移比(偏心5%)
	X=      (n=   ) 对应位移角

Y=      (n=   ) 对应位移角
	短柱

穿层柱
	位置范围        剪压比

位置范围        穿层数    

	时程分析


	波形

峰值
	1          2           3


	转换层

刚度比
	位置n=   转换梁截面

X          Y  

	
	剪力

比较
	X=      (底部)，X =     (顶部)

Y=      (底部)，Y =     (顶部)
	错层
	满布    局部(位置范围)

错层高度      平层间距

	
	位移

比较
	X=      (n=   )

Y=      (n=   )
	连体

含连廊
	数量         支座高度

竖向地震系数     跨度

	弹塑性位

移角
	X=      (n=   )

Y=      (n=   )
	加强层

刚度比
	数量  位置  形式(梁□桁架□)

X           Y

	框架承担

的比例
	倾覆力矩X=       Y=     

总剪力   X=       Y=      
	多塔

上下偏心
	数量  形式(等高□对称□大小不等□)

X           Y

	楼板是否连续
	是□否□有效宽度小于50%□开洞面积大于30%□开洞面积大于50%□
	错层
	满布      局部（位置范围）

X          Y

	嵌固端是否错层
	是□否□错层高度大于梁高□错层高度小于梁高□
	扭转位移比
	考虑偶然偏心扭转位移比大于1.4□

考虑偶然偏心扭转位移比小于1.4□

	凹凸不规则
	平面凹凸尺寸大于相应边长30%□

平面凹凸尺寸小于相应边长30%□
	刚度

突变
	相邻层刚度变化大于70%或连续三层变化大于80%

	扭转周期比
	扭转周期比大于0.9□

扭转周期比小于0.9□
	其他

不规则
	如局部的穿层柱、斜柱、夹层、个别构件错层或转换

	大型屋盖
	结构形式        尺寸          支座高度        支座连接方式     最大位移     

竖向振动周期                  竖向地震系数    构件应力比范围

	抗震设计

简要说明
	(性能设计目标简述；抗震设计的主要加强措施，有待解决的问题等)

	区（市）建设行政主管部门意见
	                                                                  年     月     日


填表说明：

上表为示例，填表人根据工程项目的具体情况填写，不需要的内容不必填写。
1.基本情况(包括：建设单位，工程名称，建设地点，建筑面积，申报日期，勘察单位及资质，设计单位及资质，联系人和方式等)。

2.抗震设防标准(包括：设防烈度或设计地震动参数，抗震设防分类等)。

3.勘察报告基本数据(包括：场地类别，等效剪切波速和覆盖层厚度，液化判别，持力层名称和埋深，地基承载力和基础方案，不利地段评价等)。

4.基础设计概况(包括：主楼和裙房的基础类型，基础埋深，地下室底板和顶板的厚度，桩型和单桩承载力，承台的主要截面等)。

5.建筑结构布置和选型(包括：主楼高度和层数，出屋面高度和层数，裙房高度和层数，特大型屋盖的尺寸；防震缝设置；建筑平面和竖向的规则性；结构类型是否属于复杂类型；特大型屋盖结构的形式；混凝土结构抗震等级等)。

6.结构分析主要结果(包括：计算软件；总剪力和周期调整系数，结构总重力和地震剪力系数，竖向地震取值；纵横扭方向的基本周期；最大层位移角和位置、扭转位移比；框架柱、墙体最大轴压比；构件最大剪压比和钢结构应力比；楼层刚度比；框架部分承担的地震作用；时程法的波形和数量，时程法与反应谱法结果比较，隔震支座的位移；大型空间结构屋盖稳定性等)。

7.工程设计的抗震构造(包括：结构构件的混凝土、钢筋、钢材的最高和最低材料强度；关键部位梁柱的最大和最小截面，关键墙体和筒体的最大和最小厚度；短柱和穿层柱的分布范围；错层、连体、转换梁、转换桁架和加强层的主要构造；关键钢结构构件的截面形式、基本的连接构造；型钢混凝土构件的含钢率和构造等)。

